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REFERENCIA
DATEV eG, NGremberg (Alemania)

DESDE EL REGISTRO DE DATOS ENERGE-
TICOS HASTA EL ANALISIS DE REGRESION

La solucion escalable de janitza ofrece una introduccion sencilla

Janitza®
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Una combinacién probada: el analizador de potencia UMG 604-PRO junto con los analizadores de energia UMG 103

LA SOLUCION ESCALABLE DE JANITZA OFRECE UNA INTRODUCCION SENCILLA

REQUISITOS DEL CLIENTE

Para seguir siendo competitivos, los grandes consumido-
res, como los centros de datos, prestan atencion al funcio-
namiento energéticamente eficiente. La novedad es que
ahora deben documentar sus esfuerzos y logros. Tanto
los legisladores como los clientes quieren cifras fiables.

El proveedor de servicios informaticos DATEV, uno de los mas
grandes de Europa, esta equipando su tecnologia de medici-
6n con hardware y software de Janitza. Los primeros disposi-
tivos llevan 15 afios en funcionamiento. Ya entonces, DATEV
utilizaba dispositivos compactos, aptos para busy con inter-
faces abiertas. El siguiente paso es la introduccién de una
gestion energética seglin la norma ISO 50001. El software
necesario para ello también debe permitir la integracion de
dispositivos de otros fabricantes.

LA SOLUCION

En 2009, DATEV llevd a cabo una prueba con un ana-
lizador de potencia UMG 604 en combinacién con un
analizador de energia UMG 103. Incluso hay actualiza-
ciones disponibles para el UMG 604. Impresionada por
la calidad, DATEV lleva varios afos instalando exclusi-
vamente dispositivos Janitza en sus nuevos sistemas.
En 2023, la empresa decidid sustituir también los disposi-
tivos existentes. Una vez completada esta medida, solo en
la sede central de NGremberg habra unos 700 dispositivos
Janitza en servicio. Los analizadores de calidad de la po-
tencia UMG 509-PRO y UMG 512-PRO estan instalados en
las salidas de los transformadores vy los sistemas SAl. Los
datos se analizan y evallan con el software de monitori-
zacién de la red eléctrica GridVis®. Este ofrece una vision
general de los transformadores y los sistemas SAI con el
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La dltima versién de GridVis® también domina el andlisis de regresion

perfil de carga, la utilizaciéon, la eficiencia y la pérdida de
potencia. Los operadores también pueden ver diferen-
tes periodos de tiempo a través de un panel de control.
También se pueden integrar dispositivos de otros fabrican-
tes, para lo cual solo se necesita una interfaz abierta. En el
centro de datos, esta opcidn se utiliza para registrar tanto el
consumo eléctrico de los sistemas informéaticos como las ca-
pacidades de refrigeracion.

La conexion se realiza a través de BACnet a un servidor mul-
tiprotocolo, que reenvia los datos a GridVis® a través de OPC
UA. El software también realiza anélisis de regresion, que tie-
nen en cuenta influencias externas como las horas de trabajo
y las condiciones meteorologicas. Esta es la Unica forma de
evaluar de forma significativa las medidas de eficiencia ener-
gética.

VENTAJAS PARAEL CLIENTE

Gracias al anélisis de regresién con GridVis®, no solo es po-
sible evaluar las medidas de eficiencia energética, sino tam-
bién realizar predicciones aproximadas del perfil de carga.
Con el editor, los usuarios pueden crear, copiar y personal-
izar répidamente paneles de control. También pueden cre-
ar plantillas que se adaptan facilmente a cada ubicacién.
DATEV también utiliza los resultados internamente. En los
centros de datos, es especialmente dificil encontrar el equi-
librio adecuado entre fiabilidad y eficiencia energética. Con
la tecnologia de medicién y el software de monitorizacion de
la red eléctrica de Janitza, se pueden visualizar claramente
incluso los procesos mas complejos, se pueden simular posi-
bles escenariosy se pueden preparar los datos de tal manera
que faciliten la toma de decisiones para las operacionesyy las
inversiones.
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Hardware Software Servicio

UMG 512-PRO, UMG 509-PRO

GridVis® Expert

Sustitucién de dispositivos existentes

Janitza® Desde el registro de datos energéticos hasta el anélisis de regresion



Smart Energy & Power Quality Solutions

PERFIL DE LA EMPRESA

Janitza desarrolla soluciones completas para la tecnologia
de medicion de energia que garantizan flujos de energia
transparentesy supervisan la calidad del suministro energético.
La empresa, con sede en Alemania y presencia en todo el
mundo, ofrece soluciones individuales para clientes de diversos
sectores, como centros de datos, industria manufacturera,
edificios e infraestructuras, asi como empresas de suministro
energético y energias renovables.

SEDE CENTRAL

Janitza | Ubicacién Alemania

Vor dem Polstiick 6

35633 Lahnau

Teléfono: +49 6441 9642-0

Correo electrénico: anfragen@janitza.de

GLOBALE

Janitza | Ubicacién USA
Teléfono: +1 888 526 4892
Correo electronico: sales-us@janitza.com

Janitza | Ubicacién Australia
Teléfono: +61 441 544 114
Correo electronico: sales-au@janitza.com

Janitza | Ubicacién India
Teléfono: +91 900 386 6980
Correo electronico: sales-in@janitza.com

Janitza | Ubicacién Austria
Teléfono: +43 7942 214 966 194

Correo electrénico: anfragen-at@janitza.com

Janitza | Ubicacién UK
Teléfono: +44 7939 697 434
Correo electronico: sales-uk@janitza.com

Janitza | Ubicacién Oriente Medio
Teléfono: +971 54 404 8001
Correo electrénico: sales-in@janitza.com
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